wavetec Grand Up

Signifikant mahnen und positiv bestarken durch prazise
Radardetektion, exakte Schwelleneinstellung und
superhelles Daumen-LED-Display. Gerahmt in stabilstem
Aluminum und dennoch leicht im Transport.

Anwendung.

Der Ablauf einer Messung ereignet sich wie folgt: Detektoren erfassen die
gefahrene Geschwindigkeit ankommender Fahrzeuge. Der Schwellen-Einstellung
entsprechend wird die gefahrene Geschwindigkeit Uber einem entsprechenden
Daumen-Symbol angezeigt. Wird die eingestellte Geschwindigkeitsschwelle
Uberschritten, weist ein rotes Daumen-Runter-Symbol auf Fehlverhalten hin. So
wird der Fahrer unmittelbar zurechtgewiesen. Durch den mahnenden Hinweis
und die sichtbare Uberwachung am StraBenrand erfolgt in der Regel eine
unmittelbare Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die vorgegebene
Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei ordnungsgemdBer Fahrt lobt das Schild mit der
Anzeige eines Daumen-Hoch-Symbols durch superhelle grine LEDs. Eine derart
positive Bestatigung korrekten Verhaltens hat langfristig einen bewiesenermalBen
starkeren Lerneffekt als schlichte Mahnung bei Fehlverhalten.

Equipment:
FUr eine reibungslose Integration in ihnren Anwendungsbereich bietet wavetec
Ihnen zielfUhrende Ausstattungsoptionen in den Bereichen...

Befestigung

Energieversorgung

Details zu Inrem Equipment finden Sie auf den entsprechenden Datenbldttern
aus dem Zubehor-Bereich. Sollten Sie zusatzlich noch Fragen haben, freuen wir
uns Sie telefonisch oder online beraten zu durfen...
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wavetec Grand Up

Nevuer robuster Kantenschutz
(Details auf Seite 2)
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Ausstattung

Anzeigetechnik Allgemein

= Superhelle LEDs fUr kontrastreich brilliante
Anzeige selbst bei starker Sonneneinstrahlung

= automatische Helligkeitssteuerung for
effizienten Einsatz bei Tag und bei Nacht

Anzeigetechnik Ziffer
= LED-Ziffernhdhe: 250 mm
= 2-stellig bis 99km/h

Anzeigetechnik Symbol

= LED-Symbolhdhe: 300 mm

= Daumen-hoch-Symbol: grinen LEDs
= Daumen-runter-Symbol: roten LEDs

Gehduse (Grand)

= MaBe: 700 x 900 x 50 mm

= stabile, formschéne Aluminium-Konstruktion
mit umlaufender Gummileiste

= reflekfierender Signalrahmen: weiB-rot

Frontscheibe
= glasklares Makrolon, matt schwarz
beschichtet

Energieversorgung
= vorbereitet auf 12 V/DC

Farbwechseloption: Zur zus&tzlichen
Signalwirkung ist ein Farbwechsel
der LED-Ziffern moglich.



wavetec

Langlebig. Nachhaltig. Flexibel.

Ein Korpus.
Alles im ,,Griff".

Gerade bei mobiler Nutzung ist der
Transport- und Montagekomfort ihres
Speed Displays unerldsslich. Durch das
schlanke, stoBsichere Design ist das Gerat
fUr einen leichten Griff bei der Montage,
eine stabile Lagerung und einen sicheren
Transport in der mobilen Nutzung opfimal
gerUstet.

Weiche Schale.

Harter Kern.

FUr ein hohes MaB an Langlebigkeit
ist das Gerat mit einem kompleft
umschlieBenden gummierten
StoBschutz ausgestattet, der auch
ein sicheres Abstellen und Lagern
des Gerdafs ermdglicht.

wavetec Grundgehduse

Glasklares Makrolon.
Superhelle LEDs.

Beste Technik, optimal geschitzt.
Die Kerntechnologie ihres Speed
Displays einschlieBlich des
superhellen LED-Displays ist durch
witterungsbestandiges, glasklares
Makrolon geschitzt.

Klassisch: Rot- -Folierung
auf Grundgehduse

Langlebig veredelt:
Eloxiertes Aluminium.

Oft werden fUr vergleichbare
Gerate kurzlebigere Kunststoffe
verwendet. Um hier ein
wartungsintensives Nachspiel zu
vermeiden, setzen wir auf eloxiertes
Aluminium und bleiben damit
nachhaltig: Mit unseren stabilen
und langlebig veredelten
Gehdusen bleibt unsere Technik
selbst nach Jahren der Nutzung
robust geschitzt wie am ersten
Tag. Aluminium als Leichtmetall
bietet hierbei minimales Gewicht
bei maximalen Transportkomfort.

Auch moglich: schwarz
eloxiertes Gehduse
Black Premium Edition
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