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Schellen:

Ma60, Ma70:
Handelsübliche Schellensysteme zum Befestigen der Speed Displays an 
vorhandenen Masten.

V2A-Schelle:
Diese Schelle ermöglicht Ihnen eine weitgehende diebstahlssichere Befestigung 
unserer Produkte und von Schnelleinhängevorrichtungen. 

Schnelleinhängevorrichtungen:

V2A-Mobil

MaFlex

MaEasy
Bei dieser Vorrichtung zur schnellen Montage werden zwei großflächige 
Trägerplatten ineinander geschoben. Diese Technik ermöglicht ein schnelles 
Anbringen und Abnehmen des Displays.
Ganz besonders geeignet, wenn der Standort des Speed Displays häufig 
wechseln soll: montieren Sie die Halteplatten einfach an mehreren Standorten 
vor und hängen Sie das Display bei Bedarf dort ein.

MaMobil
Die variable Schnelleinhängevorrichtung ermöglicht Ihnen ein sehr einfaches 
Aufhängen- und Abnehmen Ihrer Geschwindigkeits-Anzeigetafel oder Ihres 
Counters. Die Einhängevorrichtung wird am Fuß des Mastes vormontiert und kann 
dann in die gewünschte Höhe verschoben werden.
Nach Anziehen der Flügelschrauben hängt das Speed Display oder der Counter
fest und sicher.

MaPat
Die Schnelleinhängevorrichtung MaPat ermöglicht Ihnen ein sehr einfaches 
Anbringen Ihres Speed Displays oder Traffic Counters. Das Display oder der 
Counter wird hierzu einfach in die Schlüssellöcher der vormontierten 
Schellenkonstruktion eingehängt.
Besonders für häufige Standortwechsel geeignet: montieren Sie die MaPat 
einfach an mehreren Standorten und hängen Sie Ihr Gerät bei Bedarf aus und 
am nächsten Standort wieder ein.

Mobile Masten

MoMa und TriMa
Die mobilen Masten von wavetec ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz der 
Speed Displays  - zum Standortwechsel ohne Probleme.

 

wavetec

Befestigen und Aufstellen
Übersicht zu Ihren Aufhängungsoptionen

MaMobil
Die variable Schnelleinhängevorrichtung 

ermöglicht Ihnen ein sehr einfaches 
Aufhängen- und Abnehmen Ihrer 

Geschwindigkeits-Anzeigetafel oder Ihres 
Counters. Die abschließbare 

Einhängevorrichtung kann in der gewünschten 
Höhe des Mastes bequem vormontiert werden 

und dann bei Bedarf entsprechend 
verschoben werden. Nach Anziehen des 
Sicherheitsverschlusses hängt das Speed 
Display oder der Counter fest und sicher.

V2A-Universalbandschelle
Diese Schelle ermöglicht Ihnen 

eine weitgehende 
diebstahlssichere Befestigung 

unserer Produkte (Speed Displays, 
Counter und verschiedene 

Schnelleinhängevorrichtungen.) 

V2A-Mobil
Hier wird die V2A-Schelle mit 

einer Einhängelasche 
kombiniert, welche das 

Aufhängen des jeweiligen 
Speed Displays enorm 

erleichtert.

MaEasy
Bei dieser Vorrichtung zur schnellen 

Montage werden zwei großflächige 
Trägerplatten ineinander geschoben. Diese 
Technik ermöglicht ein schnelles Anbringen 

und Abnehmen des Displays.
Ganz besonders geeignet, wenn der 

Standort des Speed Displays häufig 
wechseln soll: montieren Sie die 

Halteplatten einfach an mehreren 
Standorten vor und hängen Sie das Display 

bei Bedarf dort ein.

MaMobil MaEasy
Diese Kombination der zwei auch im 
Namen vereinten Aufhängesysteme 
bietet zum einen Flexibilität für die 
Befestigung am Mast, da auf 
Spannbänder verzichtet wird. Zum 
anderen wird durch das MaEasy-
Trägerplatten-System auch das Ein- und 
Aushängen von Speed Displays deutlich 
erleichtert. 

MaFlex
Die variable Vorrichtung ermöglicht ein 
einfaches Auf- und Abhängen des Displays, 
ähnlich der V2A-Mobil, lediglich ohne die 
Verwendung von Spannbändern. 
Stattdessen kann die Einhängevorrichtung in 
der gewünschten Höhe des Mastes bequem 
vormontiert werden und dann bei Bedarf 
entsprechend verschoben werden.

Ma60, Ma70
Handelsübliche Schellensysteme zum 
Befestigen der Speed Displays an 
vorhandenen Masten. 

Schnelleinhängevorrichtungen

Mobile Masten

Schellen

MoMa
Die mobilen Masten von 

wavetec ermöglichen 
Ihnen den wohl 

flexibelsten Einsatz ihres 
Speed Displays für 

häufigen 
Standortwechsel. 

MoMa mit 
Diebstahlsicherung 

durch Aufsatzfläche für 
PKW.

TriMa
Die TriMa Masten von 
wavetec ermöglichen Ihnen 
den wohl mobilsten Einsatz 
ihres Speed Displays an 
sicheren Stqndorten. Der 
dreibeinige Mast kann nach 
belieben auf- und umgestellt 
werden.

MaEasy-Trägerplatten-System für einfaches 
Ein- und Aushängen von Speed Displays.

MaFlex MaEasy
Diese Kombination der zwei auch im 
Namen vereinten Aufhängesysteme 

bietet zum einen Flexibilität für die 
Befestigung am Mast, da auf 

Spannbänder verzichtet wird. Zum 
anderen wird durch das MaEasy-

Trägerplatten-System auch das Ein- und 
Aushängen von Speed Displays deutlich 

erleichtert. 
(siehe MaFlex & MaEasy-Details)

MaMobil-V2A
Diese Kombination der zwei auch im 
Namen vereinten Aufhängesysteme 
bietet zum einen Flexibilität für die 
Befestigung am Mast, da auf 
Spannbänder verzichtet wird. Zum 
anderen wird durch das V2A-Mobil-
Einhängesystem auch das Ein- und 
Aushängen von Speed Displays deutlich 
erleichtert. 
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